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Sistema indicador de precisión de pendiente 
y aproximación HAPI (Heliport Approach Path 
Indicator) para sobreponer en exterior.  Armado 
sobre estructura tubular con niveladores (no 
incluido) Cuerpo y componentes fabricados en 
lámina de acero rolado en frío. Accesorios internos 
en aluminio. Acabado en pintura en polvo poliéster 
de aplicación electrostática color rojo y curada al 
horno. Opera con LED de proyección largo alcance 
de 30W o 70W. Equipada con driver electrónico 
integrado 120VCA, 220VCA o 240VCA.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

ESPECIFICACIONES

HAPI
SISTEMA INDICADOR DE PRECISIÓN
DE PENDIENTE Y APROXIMACIÓN

APLICACIONES

INFORMACIÓN DE CÓDIGO
Ej. código de catálogo (HAP-I-2-30-LED-120)

Modelo No. Módulos Tecnología

Versión Potencia Voltaje

HAP

30 30W

LED

I

Hapi

1220 x 560 x 380
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120
230 
240

120VAC
220VAC 
240VAC



info@novaluxint.com
NOVALUX se reserva el derecho de cambiar y/o modificar
esta información técnica en cualquier momento. 

HELIPUERTOS
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Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES
HAP l

DIMENSIONES

Versión Dimensiones

1220 x  560  x 380HAP l

Largo x Ancho x Alto

380 mm

1220 mm

940 mm

560 mm


